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LETNI PLAN RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2010
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ODSEK HITRE CESTE KOPER - IZOLA

OSNOVNI PODATKI

Odsek hitre ceste Koper —1zola je del bodo e hitre ceste H5 Koper — Lucija, ki bo prevzela
funkcijo sedanje glavne ceste G2-111 Koper —Se ovlje. Odsek je dolg 5,20 km in se za ne na
obstoje i Stiripasovni obalni cesti pred priklju kom Semedela (Koper) in zaklju i z
navezavo na obstoje o Stiripasovno obalno cesto pri Izoli. Do mostu ez Semedelski kanal
poteka po sedaniji Stiripasovni obalni cesti. Od kanala dalje se pri ne trasa rahlo vzpenjati
in prek manjSega nasipa preide v dvocevni predor Markovec dolzine 2,1 kilometra. Po
izhodu iz predora na izolski strani poteka trasa po obrobju doline Pivol do sedanje
dvopasovne obalne ceste pri industrijskem obmo ju Stavbenik in dalje v njenem koridorju
do navezave na obstoje o Stiripasovnico lzola - Jagodje.
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ODSEK HITRE CESTE KOPER - IZOLA

OSNOVNI PODATKI

S . KARAKTERISTI NI PRE NI PREREZ
Tehni ni elementi:

- karakteristi ni NPP 20,40 m .

- &irina voznih pasov 3,50 m T —
- Sirina robnih pasov 0,35m

- Sirina bankine 150 m

- Sirina sred. lo ilnega pasu 2,00 m

- ra unska hitrost ceste 100 km/h

- najve ji vzdolzni sklon 2,8 %

- najmanjsi horizontalni radij 450 m

Priklju ki:

-priklju ek Semedela, s tremi krozis i, preko katerih se na hitro cesto navezuje mestno
cestno omrezje Kopra (na severni strani Piranska cesta, na juzni strani TomsSi eva cesta),
-priklju ek lzola se navezuje na mestno cestno omrezje Izole na severni strani hitre ceste s

kroziS em na mestni obvoznici, podaljSani “Juzni cesti”.

Objekti:

- predor Markovec
- 4 podhodi

- 3 podvozi

- 1nadhod

- 3 nadvozi

- 3 mostovi




|ZVAJANJE DEL NA IZOLSKI STRANI




ODSEK HITRE CESTE KOPER - IZOLA

|ZVAJANJE DEL NA KOPRSKI STRANI




|ZVAJANJE DEL NA KOPRSKI STRANI

E Tk i

o

R T e ¥y
= .'._.;.




PREDOR MARKOVEC

OSNOVNI PODATKI 00000000000000000000

Naro nik:
Druzba za avtoceste v RS, DARS, d.d.

lzvajalec:
J.V.CPMd.d., Maribor in
ALPINE Bau GmbH, Salzburg/Wals

Inzenir:
DDC svetovanje inzeniring,
Druzba za svetovanje in inzeniring, d.o.o.

Projektant PGD:
J.V. IRGO Consulting d.o.o.,

ELEA IC projektiranje in svetovanje, d.o.o.

in IBE d.d.

Geolosko geotehni na spremljava in
geotehni ne meritve:
J.V. Geoinzeniring d.o.o.,

ELEA IC projektiranje in svetovanje, d.o.o.

IRGO Consulting d.o.o. in Projekt d.d.

Zunanja kontrola:
ZAG, Zavod za gradbenistvo Slovenije

Pogodbena vrednost (z DDV):
64.503.343,52 EUR

Pogodbeni rok dokon anja del:
32 mesecevV (brez elektro-strojnih del)

Uvedba izvajalca v delo:
4.januar 2010

Predvideno dokon anje vseh del, vklju no
z elektro-strojno  opremo  predora
Markovec, je marec 2013.




PREDOR MARKOVEC

OSNOVNI PODATKI

Hitra cesta v dvocevnem dvopasovnem predoru poteka od pe ine pobo ja Markovec na
koprski strani do zaklju ka doline potoka Pivol na izolski strani.

Pri vstopu v predor na koprski strani (vzhodni portal) bo ob ceveh v ve jem delu zasuta
galerija. Pred portaloma na koprski strani (vzhodni portal) bodo konzolne nadstresnice, na
izolski strani (zahodni portal) pa bo pokriti vkop enakega svetlega profila kot predor, zasut
z zasipnim materialom, konstrukcija ne bo vidna. Obojestranske brezine odprte trase v
obmo ju zahodnega predvkopa bodo za asno $ itene z brizganim betonom in sidranjem, v
kon nem stanju pa z zasipom iz armirane zemljine. Ob vsakem portalu je predviden plato
za pogonsko centralo.
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PREDOR MARKOVEC

OSNOVNI PODATKI 00000000000000000000

_ o . KARAKTERISTI NI PRE NI PREREZ
Osnovni tehni ni podatki:

- dvocevni, dvopasovni predor

- dolzina leve cevi 2174 m e

- dolzina desne cevi 2.144 m wm——— L

- E)_rg ni sklo_n VOzZIS a 2,5-3,5 % B / ;‘5‘ N

- Sirina voznih pasov 3,50 m " = [ Ve

- Sirina robnih pasov 0,35 m _. o / + J i,‘*-

- skupna &irina pasov 7,70 m 2 S | L

- viSina voz. svetlega profila 4,70 m *___7"% o "~.,
ey . all LSl B AW

Okvirne osnovne koli ine: = |yl ;35?3hi e

- izkopi s preduseki 450.000 m3 s *

- sidra 61000 kosov g "

- armaturno jeklo in loki 3.000 ton

- betoni 192.000 m3 IR 0 . 54

- hidroizolacija 116.000 m?2 o
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OSNOVNI PODATKI 00000000000000000000

PREGLEDNA SITUACIJA

Merilo 1:500:

Vplivho obmo je, kjer se predor najbolj pribliza stanovanjskim objektom, je ozna eno z
rde o barvo.
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PRE NI PREREZ GALERIJEV OBMO JU VHODQV V PREDOR (KOPRSKA STRAN)
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PREDOR MARKOVEC o0

OSNOVNI PODATKI 00000000000000000000O0

Za varnost v predoru bodo zgrajeni naslednji tipi nis:

- klic v sili,

- elektro nisa,

- istilna nisa,

- istilna niSa v prehodnem pre niku,

- protipozarna (hidrantna) niSa,

- niSa za distribucijo pozarne vode in kombinacije navedenih nis.

Pozarna voda se bo rpala iz obstoje ega rezervoarja Markovec. Za prehod ljudi in
reSevalnih ekip v primeru nesre e ali pozara bodo v predoru prehodni pre niki.

Za potrebe obratovanja predora bo vgrajena naslednja oprema:

- oprema za video nadzor in video detekcijo,

- oprema za detekcijo vidljivosti in CO,

- merilniki hitrosti zraka,

- sistem za pozarno javljanje in nadziranje,

- javna razsvetljava (sploSna in zasilna oz. varnostna razsvetljava),

- prezra evalna oprema (12 ventilatorjev v levi in 8 ventilatorjev v desni cevi),
- sistem klica v sili,

- 0ZV0o enje predora,

- radijski sistem.
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LOKACIJA PO I1IZVEDBI HITRE CESTE —PREDVIDENO STANJE (IZOLSKA STRAN)
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POGLED NA ZAHODNI PORTAL PREDORA (IZOLSKA STRAN)
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POGLED NA VZHODNI PORTAL PREDORA (KOPRSKA STRAN)
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GEOL OSKA ZGRADBA 00000000000000000000O0

Na obmo ju Markovca prevladujejo fliSne plasti, ki pripadajo srednje eocenskim klasti nim
sedimentom. V spodnjem delu fliSne sekvence, pod plastjo apnenega peS enjaka, ki se
javlja na obravnavanem vzhodnem useku, so razviti sivi meljasti laporji. Plasti laporja so
debele od nekaj mm do 10 cm. Med temi plastmi so redki vlozki trSega peS enega laporja,
ki so debeli do 30 cm. Razmerje med meljastim laporjem in peS enim laporjem je ca. 90:10.
Visinsko se lahko zgradba razdeli na tri dele, kjer plast apnenega peS enjaka deluje kor

lo nica med zgornjimi in spodnjimi sloji.

[ KOPRSKA STRAN ] [ IZOLSKA STRAN ]
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METODA 1ZKOPA PREDORA 00000000000000000000O0

Izkop predora se izvaja s konvencionalno predorsko opremo po sistemu NATM (nove
avstrijske metode), ki sprotno predvideva in zagotavlja stabilnost predora z vgradnjo
podpornih ukrepov, ki prepre ujejo delovanje zemeljskih pritiskov. Ko ti podporni ukrepi
prevzamejo vse zemeljske pritiske, se nadaljuje z betoniranjem notranjega nearmiranega

oboka.

|lzkop predora je predviden z vzhodne in zahodne strani predora, kar pomeni, da bo
napredovanje navzgor in navzdol. Izkopni profil je v sploSnem razdeljen na kaloto, stopnico
in talni obok. Talni obok, ki bo izdelan po celi dolzini predora, je del podporja in se ga zato
zgradi med izkopom predora na dolo eni razdalji od ela predora.

[ KOPRSKA STRAN ] [ IZOLSKA STRAN ]
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FAZE 1ZVAJANJA DEL 00000000000000000000O0

izkop kalote

(zgornji 12 del cevi)
vgrajevanje
podpornih ukrepov
izkop stopnice
(spodnji 12 del cevi)
vgrajevanje
podpornih ukrepov

izvedba temeljev in
talnega oboka

postavitev
drenaznega sistema
in izved. hidroizolacije

bet. notranjega oboka
dokon ni preboj

izv. kinet, kanalizacije
in polnilnega betona
izvedba zgornjega
ustrojain bet. vozisS a

montaza strojne in
elektro opreme
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