Prva animacija:
SAMOKONTROLNI TEST VARNOSTNE RAZDALJE — KAKO SE TESTIRATI

Prvi avto prevozi za etno to ko testiranja ter z enako hitrostjo nadaljuje prek testnega polja (21, 22).
Ko se pribli uje koncu testne to ke (ko bo prvo vozilo e za rto) se pri za etni to ki pojavi drugi
(»nas«) avto; avtomobila so asno pripeljeta na vstopno oz. kon no to ko testnega polja (drugo vozilo
mora biti ez), animacija pa se v tej to ki ustavi in se prika e pojasnitveni tekst. Po neka j sekundah se
animacija nadaljuje, avtomobila pa odpeljeta napre;j.

Pojasnitveni tekst:
Vozite v pravilni varnostni razdalji. Nadaljujte vo njo in poskuSajte zadr ati ustrezen razmik med va$ im
vozilom in vozilom, ki vozi pred vami.
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varnostna razdal ja??
- pravilo 2 sekund -
test ez 500m

Slika 1: Vo nja skozi samonadzorni test varnostne r azdalje pri redkem prometu.
Druga animacija:
VO NJA SKOZI SAMOKONTROLNI TEST VARNOSTNE RAZDALJE PRI REDKEM PROMETU



Pripelje le en avto. Ob tem ko prevozi testno polje, animacija prika e potek dveh sekund. Ko avtomobil
dose e kon no to ko testnega polja (vozilo mora biti za rto), se animacija ustavi za pojasnilo. Po
nekaj sekundah se animacija nadaljuje, avtomobil pa odpelje naprej.

Pojasnitveni tekst:

Prevozili ste testno polje pri redkem prometnem toku. Varnostne razdalje med vami in predhodnim
vozilom niste mogli izmeriti. e ste preSteli »21, 22« in bili v obmo ju pred pre no rto na vozi$ u, ste
vozili s predpisano hitrostjo. S takSno vo njo nada ljujte vaSe potovanje. PoskuSajte si vizualno
zapomniti, kako dolga je razdalja, ki jo prevozite v dveh sekundah. To je razdalja med za etkom
napisa 21 in koncem pre ne rte na voziS u. PoskuSajte takSno razdaljo vzpostavljati med vami in
predhodnim vozilom takrat, ko bo zgostitev prometa ve ja in jo uporabljajte pri vseh vasih potovanjih
na avtocestah.
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Slika 2: Vo nja skozi samonadzorni test varnostne r azdalje pri redkem prometu
Tretja animacija:
VO NJA SKOZ|I SAMONADZORNI TEST VARNOSTNE RAZDALJE P RI ZELO GOSTEM PROMETU

Kolona vozil. Razdalje med avtomobili so manjSe kot je varnostna razdalja. V koloni se pripelje »naS«
avto. Ko dose e za etek testnega polja, se animacija na kratko ustavi, pojavi se pojasnitveni tekst
(»Ne zaviraj,...). Animacija se nadaljuje — avtomobili vozijo v koloni, ob animaciji se pojavi dodaten
tekst (»Razdaljo vzpostavite, ko to dovoljujejo razmere..«).



Pojasnitveni tekst:

NE ZAVIRAJTE! Prometni tok je zelo gost, razdalje med vozili niso ustrezne. Nadaljujte vo njo in v
nadaljevanju vo nje skuSajte ustvariti ve jo varnostno razdaljo. Pri vo nji bodite previdni. Nenadno
zaviranje lahko povzro i nalete vozil. Ne izpostavljate sebe in drugih udele encev v prometu. Vendar
se zavedajte, da vaSa varnostna razdalja NI USTREZNA.
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Med nadaljevanjem voZnje
postopno vzpostavite
varnostno razdaljo.
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test €ez 500m

Slika 3: Vo nja skozi samonadzorni test varnostne r azdalje pri zelo gostem prometu.

Nadzor nad upostevanjem predpisane varnostne razdal je

Varnostno razdaljo policisti ugotavljajo s pomo jo videonadzornega sistema Provida, izra una pa se
na podlagi asa in poti, ki jo neko vozilo prevozi. Policisti posnamejo domnevno krSitev (zaobjeti
morata biti obe vozili), vozilo Provida pa mora voziti z enako hitrostjo kot krSitelj ( e sta hitrosti razli ne
- upoStevamo ni jo hitrost, ki je ugodnejSa za krSi telja). Za izra un potrebujemo dolo ene fiksne to ke
na voziS u oziromarazne rte, sence... (na slikah jih ozna imo s rtami).

Primer:

Voznika sta zapeljala na zaviralni pas, fotografije prikazujejo slede e: prva fotografija, da sta vozili
zapeljali na zaviralni pas, druga, da je bila dolo ena fiksna to ka za prvo vozilo in tretja, da je bila
dolo ena fiksna to ka za drugo vozilo.



Slika 1: Vozili sta zapeljali na zaviralni pas. Slika 2: Dolo i se fiksna to ka za prvo vozilo.

oi 8bkm/h
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Slika 3: Doo i se fiksna to ka za drug vozilo.

Na podlagi zgornjih podatkov se izra una dejanska razdalja med dvema voziloma (11,3 metra), nato
pa se izra una Se predpisana varnostna razdalja oziroma razdalja, na kateri bi moral voznik voziti za
drugim vozilom (46 metrov).

V primerih, ko je neprimerna varnostna razdalja nedvoumno razvidna e iz samega posnetka, policisti
krsitelju na kraju izdajo pla ilni nalog. V nasprotnem primeru policisti posnetek najprej obdelajo v enoti,
krSitelju pa nato po posti vro ijo pla ilni nalog in fotografije.V skladu z 29. lenom Zakona o varnosti
cestnega prometa je predpisana globa za neupoStevanje varnostne razdalje 120 EUR.



