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Šentjoška cesta - v nasipu:
NPP 17,60 m
(Vproj= 50 km/h)

Šentjoška cesta - v vkopu:
NPP 17,60 m
(Vproj= 50 km/h)

vtočni jašek ∅ 60 z

rešetko in peskolovom

revizijski jašek ∅ 100

ABC ∅ 30 do 80 (2,30 m pod niveleto)

humusiranje

d= 15 cm
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VK Šentjoška cesta v vkopu:

30 cm nevezane zmesi kamnitih zrn drobljenca D32

4 cm obrabne plasti drobirja z bitumenskim

65 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala-

8 cm nosilne plasti bituminiziranega drobljenca

posteljica, Ev2>100 MPa (nasip višine do 50 cm)

AC 22 bin PmB 45/80-65 A2

mastiksom SMA 11 PmB 45/80-65 A2

Ločilni geotekstil

10 cm nosilne plasti bituminiziranega drobljenca

AC 32 base 50/70 A2

Ev2>150 MPa(tampon)

VK kolesarska steza in hodnik za pešce

20 cm nevezane zmesi kamnitih zrn drobljenca D22 

5 cm obrabna plast bitumenskega

30 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala

(posteljica) 

betona AC 8 surf B70/100 A5

Ločilni geotekstil

skupaj: 117 cmskupaj: 55 cm

bela prekinjena

črta, š=15 cm

bela robna

črta, š=15 cm

h=15 cm

betonski robnik 15/25/100

bela robna

črta, š=15 cm

betonski robnik 

8/20/100

DK DN ∅150
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humusiranje
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bela prekinjena

črta, š=15 cm

bela robna

črta, š=15 cm

h=15 cm

betonski robnik 15/25/100

bela robna

črta, š=15 cm

betonski robnik 

8/20/100

VK Šentjoška cesta v nasipu:

30 cm nevezane zmesi kamnitih zrn drobljenca D32

4 cm obrabne plasti drobirja z bitumenskim

30 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala-

8 cm nosilne plasti bituminiziranega drobljenca

posteljica, Ev2>100 MPa

AC 22 bin PmB 45/80-65 A2

mastiksom SMA 11 PmB 45/80-65 A2

Ločilni geotekstil

10 cm nosilne plasti bituminiziranega drobljenca

AC 32 base 50/70 A2

Ev2>150 MPa(tampon)

VK kolesarska steza in hodnik za pešce

20 cm nevezane zmesi kamnitih zrn drobljenca D22 

5 cm obrabna plast bitumenskega

30 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala

(posteljica) 

betona AC 8 surf B70/100 A5

Ločilni geotekstil

skupaj: 82 cmskupaj: 55 cm

(tampon)
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ABC ∅ 30 do 80 (2,30 m pod niveleto)

izkop humusa 20 cm

izkop humusa 20 cm

E
L
E
K
T
R
O
K
A
B
E
L
S
K
A

K
A
N
A
L
I
Z
A
C
I
J
A
 
-
 
4
x
 
∅
1
6
0

naročnik/investitor:

sprememba opis spremembe datum podpis

ime in priimek id. številka

št. odseka: arh. št.: faza/objekt: šifra risbe: prostor za črtno kodo:

merilo:

vsebina/ naslov risbe:

vrsta načrta:

št. načrta:

vrsta projekta: št. projekta:

datum:

odsek/ objekt:

cesta/lokacija:

št. lista:

številka DN:

Državna cesta Novo mesto - priključek Maline
3. razvojna os - južni del

prvi del (etapa 1 in 2):
od priključka NM - vzhod do priključka Osredek

PZI
PR-R14-1/2017

535
marec 2019

0831 004.2101

535-BPI

projektant:

projektant načrta:

odg. vodja proj.:

odg. projektant:

Milivoj Ročenovič udig

G-0116

izdelal:

JV                 &

PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.

0002.00

Jernej Radovac udig

G-3800

3/8 Načrt deviacije 1-9: 
Šentjoška cesta

M 1:50

Tipski prečni prerez
.

G.131

4.1

Andrej Jan udig

G-2130


