Lista zmierzonych pojazdow

Obowigzuje od: 1.12.2021

Uwagi do klasyfikacji pojazdéw na klasy drogowe 2A i 2B zostaty wymienione pod tabela.

Marka* Model pojazdu* Klasa drogowa
CHERVOLET
Step van 2B
CITROEN
C25 2B
Jumper 2B
Relay 2B
DFSK (Dongfeng Xiaokang)
Loadhopper 2B
Sokon C37 2B
Sokon K07 2B
Sokon K0O7S 2B
Sokon K07/K17 2B
Sokon V07S 2B
Sokon V21 2B
Sokon V22 crew cab 2B
Sokon V27 cargo 2B
Sokon V29 2B
FIAT
Ducato 2B
Talento 2B
FORD
Transit 2B
Tourneo Custom 2B
Wag Onnicar 2B
Transit Custom 2B
HYUNDAI
H100, H350 2B
IVECO
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Marka* Model pojazdu* Klasa drogowa

Daily 2B
Isuzu

N - serija/N-series (NPR) 2B
KIA

K (2500, 2700 ecc.) 2B

Pregio 2B

Besta 2B

Towner 2B
MAN

TGE 3180 2B
MAZDA

E 2200 2B

E 2200 (kombi) 2B
MERCEDES

TN/T1, 100 i inne starsze modele (i

inne starsze modele 207D, 209D, 2B

307D)

Sprinter 2B
MITSUBISHI

Canter 2B
NISSAN

Urvan 2B

Vanette 2B

Cabstar 2B

Interstar 2B

Primastar 2B

Trade 2B

NV 400, NV 300 2B

Atleon 2B
OPEL

Arena 2B

Movano 2B

Vivaro 2B

Zafira LIFE (2019 ) 2B
PEUGEOT

15 2B

Boxer 2B
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Marka* Model pojazdu* Klasa drogowa
PIAGGIO
Porter 2B
RAM
Promaster 2B
1500 Cargo van 2B
2500 Cargo van 2B
3500 Cargo van 2B
3500 Chassis Cab 2B
3500 Cutaway 2B
RENAULT
Master 2B
Trafic 2B
B—120.65 2B
Maxity 2B
Mascott 2B
SUZUKI
Carry 2B
TOYOTA
Hiace 2B
Dyna 2B
VAUXHALL
Arena 2B
Movano 2B
Vivaro 2B
Zafira LIFE (2019 =) 2B
VOLKSWAGEN
LT 2B
Crafter 2B
Transporter T1—-T7 2B
California 2B
Caravelle 2B
Multivan 2B

*  Nazwy modeli pojazddéw i ich réznorodno$¢ mogg by¢ w poszczegdlnych krajach inne od podanych w tabeli. Rozwdéj modeli /
rodzajéw pojazdow zmienia sie przez lata i w zwigzku z tym klasyfikacja niektérych pojazdéw moze sie réznic¢ od podane;j.

0Od 1 grudnia 2013 r. na mocy Rozporzgdzenia o zmianach i uzupetnieniach Rozporzgdzenia w sprawie drég ptatnych
oraz opfat (stowenski Dz. U. 76/2013) z dnia 13.9.2013 wchodzi w zycie nowa klasyfikacja dwusladowych pojazdéw
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silnikowych o maksymalnej dopuszczalnej masie nie przekraczajgcej 3500 kg, niezaleznie od dopuszczalnej masy
catkowitej przyczepy, za ktére optate uiszcza sie poprzez zakup przepisanej winiety. Pojazdy dwusladowe kwalifikujg
sie do:

drugiej klasy drogowej A: karawany (bez wzgledu na wysoko$¢ nad

ZA 6;, [\ =B przednig osig) i dwusladowe pojazdy silnikowe o wysokosci pojazdu
< 12..._.-2! « | nad przednig osig do 1,30 m*, o maksymalnej dopuszczalnej masie

nie przekraczajacej 3.500 kg z przyczepq lub bez (dalej 2A);

drugiej klasy drogowej B: dwusladowe pojazdy silnikowe o
ZB = -l\n wysokosci pojazdu nad przednig osig 1,30 m lub wiecej*, o
* \,2"3"‘ maksymalnej dopuszczalnej masie nie przekraczajacej 3.500 kg z

przyczepa lub bez (dalej 2B).

Na podstawie weryfikacji pojazdéw i po dokonanych pomiarach niektérych marek i modeli pojazdéw DARS d.d.

stwierdza, ze:

e Do klasy 2A kwalifikujg sie wszystkie pojazdy, ktére w sieci sprzedazy pojazdéw silnikowych zostaty oznaczone
jako do 3,5 t maksymalnej dopuszczalnej masy, jak i samochody osobowe, wtacznie z tzw. samochodami
terenowymi, minibusami i pick upami w tym segmencie rynkowym oraz wszystkie karawany. W przypadku
pojazdu, ktory zostat przerobiony na karawan, cel jego wykorzystania sprawdza sie na podstawie dokumentéw
pojazdu (np. dowdd rejestracyjny, zaswiadczenie o zgodnosci pojazdu lub inny dokument witasciwego organu), z
ktorych wynika, ze chodzi o pojazd typu karawan;

e do klasy 2B kwalifikujg sie pojazdy wymienione w tabeli, ktdre w sieci sprzedazy pojazdéw silnikowych zostaty
oznaczone jako do 3,5 t maksymalnej dopuszczalnej masy catkowitej, jak tez lekkie pojazdy gospodarcze /
samochody dostawcze, furgonetki lub pickupy, takze jesli s uzywane do przewozu osdb.

Mniejsze pojazdy dostawcze / gospodarcze, ktére zaliczajg sie do klasy 2A, to: Hyundai H1, Mercedes Viano,
Mercedes Vito.

W zwigzku z natozonym na uzytkownikéw ptatnych drég obowigzkiem zakupu prawidtowej winiety, dla pomocy

przy podejmowaniu decyzji podajemy nastepujace wyjasnienia:

e przepisowe warunki pomiarowe do ustalenia wysokosci pojazdu: pojazd musi by¢ mierzony z uwzglednieniem
wytycznych punktu 6.3 standardu SIST ISO 612-2000 oraz ogdlnych postanowien niniejszego standardu , ktére
odnoszg sie nie tylko do pomiaru wysokosci pojazdu (pomiar na powierzchni poziomej, pomiar pojazdéw
zwyczajnie wyposazonych dla ich zastosowania, cisnienie w oponach, okreslone przepisami obcigzenia pojazdu
do jego maksymalnej dopuszczalnej masy, niezatadowany pojazd w warunkach pracy), oraz zgodnie ze
specyfikacjg techniczng o okreslaniu mas i wymiaréw okreslonych kategorii pojazdéw silnikowych i pojazdéw z
naczepg (TSV-148 — bez uwzgledniania anten i pantograféw);

e Wykonywanie pomiaréw wysokos¢ pojazdu nad przednia osig na potrzeby optaty: pomiary wszystkich
pojazddéw , ktdre znajdujg sie w ruchu i ktére kierowcy doprowadzg do pomiaru w statym punkcie pomiarowym
DARS d.d., wykonane zostang przy uzyciu certyfikowanego urzgdzenia pomiarowego (produkowanego w: Lotric¢
meroslovje, d.o.0.) w Lublanie, Gri¢ 54. Przy wykonywaniu pomiaréw / wynikach pomiaru uwzglednia sie
tolerancje certyfikowanych urzadzen pomiarowych oraz ewentualne odchylenia od optymalnych warunkéow
wykonania pomiaru wysokosci pojazdu, o ktérych mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustepu;

e przerobki i dordbki pojazdéw uwzgledniane sg w odniesieniu do indywidualnej homologacji pojazddéw
przetworzonych, zatwierdzonej przez witasciwg stuzbe techniczng, wpisang do istniejgcego certyfikatu zgodnosci
pojazdu lub do zgody na rejestracje pojazdu, jak zostato to okreslone w przepisach dotyczacych pojazdow
silnikowych.



